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Es un honor para mí, como nieto de MELCHOR 

GABILONDO, informarles que este año MEGA 

cumple 80 años de existencia. Por ello quiero 

mostrarles mi agradecimiento por la confianza 

que han depositado en la empresa todos estos 

años y que ha hecho posible que MEGA haya 

evolucionado hasta lo que es ahora, un referente 

mundial en la fabricación de equipamiento hi-

dráulico para los sectores de la automoción y 

la industria.

Confío en que podamos devolverles esa con-

fianza desarrollando nuevos y mejores productos 

que sigan haciendo de MEGA una familia en la 

que puedan confiar.

Saludos cordiales,

Miguel Gabilondo

Presidente MELCHOR GABILONDO, S.A.
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www.mega.es

AUTOMOCIÓN > GATOS

Válvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidráulico 
de recorrido.

Diseño de base, cilindro y depósito en un mismo bloque compacto que proporciona 
mayor robustez y sequidad. 

Palanca telescópica niquelada que garantiza un esfuerzo moderado de bombeo.
La palanca puede ser bloqueada en el cuerpo de la bomba.
Husillo de extensión para mayor recorrido.
Limitador hidráulico de recorrido
Válvula de seguridad incluida. Opcional en modelos inferiores a 5 TON.
Bajo demanda por lotes, se puede adaptar un manómetro al gato. Modelo BRD100 
lo incluye de serie.
Asa de transporte en modelos superiores a 20 TON.

GATOS DE BOTELLA

BR30BR20BR10
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BRD100BR50 BRD50

Husillo de extensión Palanca telescópica niqueladaEl modelo BRD100 incorpora 
manómetro.

Caja de transporte Bomba giratoria BRD50 y BRD100 
disponen de dos bombas 
(aproximación y trabajo).

Es posible el uso
en vertical y horizontal

Asa de transporte giratoria a 
partir del modelo de 20t.
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Con las mismas ventajas técnicas 
que las de los gatos BR, aunque 
diseñados para  aplicaciones 
especiales. 

Los modelos BRS se caracterizan 
por su menor altura mínima para 
acceder a espacios reducidos.

Los modelos BR2L se 
caracterizan por su mayor altura.

Dado a su caracter de fabricación especial, deberán solicitar plazo.

MGL10 es la combinación de la estructura de elevación BL10 y el gato 
BR10 (también puede utilizarse el gato BR8).

Para operaciones de elevación, soporte, nivelación o posicionamiento 
donde el punto de elevación esté muy cercano al suelo.

Ideal para mantenimiento de carretillas elevadoras, maquinaria pesada 
o cualquier otro elemento de dificil manipulación por falta de espacio.

La uña de elevación es desmontable y ajustable en dos posiciones.

GATOS DE BOTELLA ESPECIALES

BR2LLC

BL10 MGL10

BRS10BR2L BR5EM

AUTOMOCIÓN > GATOS
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Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos BR, pero con la característica 
fundamental de tener un diseño que combina una reducida altura mínima con un gran 
recorrido de elevación gracias a sus pistones telescópicos.

Los modelos EM se caracterizan por el diseño del apoyo de la carga según necesidades 
específicas de determinados vehículos.

GATO DE ELEVACIÓN LATERAL

GATOS DE BOTELLA TELESCÓPICOS

BRT2BRT1.2 BRT2EM BRT5 BRT12

Capacidad t Descripción Peso Kg

MGL-10 10
Bastidor elevador 8 -10t  

Gato botella 10t
28,5

BL-10 10 Bastidor elevador 8-10t 22,0

BR10 10 Gato botella 10t 6,4
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Estructura reforzada para un uso intensivo.
Mayor anchura de vias para una mayor estabilidad.
Asa ergonómica que permite el manejo desde cualquier posición.
Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo (135 mm. en su punto más elevado)
Ruedas más grandes para mejor movilidad y apoyo. Fabricadas en poliamida, no 
dañan el suelo, no se oxidan y son silenciosas.

Modelo GT2S incluye enclavamiento.
Modelo GR2H permite alta elevación mecánica (790 mm.).
Modelo GT2X diseñado para vehículos bajos o deportivos con una altura de 70 mm. 

GATOS HIDRÁULICOS DE CARRETILLA

Válvula de seguridad contra 
sobrecargas.

Limitador hidráulico
de recorrido.

LCS. Dispositivo 
de control de descenso.

Funcionamiento por  principio  “hombre 
muerto” (paraliza la operación si el usuario 
pierde involuntariamente el control)

GT3

Con enclavamiento mecánico
Aporta seguridad mecánica adicional

GT2SGT2 GT4

AUTOMOCIÓN > GATOS
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Perfil bajo
Permiten un mejor acceso en vehículos de perfil bajo o deportivos

GT2X

GR2H

Alta elevación
Compacto, ligero y plegable.
Con rueda interior que facilita la maniobrabilidad.

Pedal que libera el 
enclavamiento mecánico

Alta elevación Mayor ancho de vías

Asa ergonómica. Ruedas grandes, más movilidad. Estructura reforzada
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GATOS HIDRÁULICOS DE CARRETILLA

Caballetes

C6 S15BC10

Caballete para afianzar las cargas como medida de 
seguridad imprescindible. Gran estabilidad y amplios 
pies de apoyo para proteger el suelo del taller.
Productos con diseño patentado ANSI PALD.

Posibilidad de 
introducir el 
pasador por 
distintos orificios.

T6 T10 T12

AUTOMOCIÓN > GATOS
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Gran capacidad de carga
Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las 
aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros.

Adecuados para todo tipo de vehículos, desde utilitarios hasta 
industriales. Indispensables en el garage de flota de autobuses, 
camiones o de maquinaria agrícola.

Los modelos mayores disponen de grandes ruedas traseras 
localizadas en el centro del chasis par un mejor manejo.

Pedal de aproximación rápida.
Ruedas de acero.

T20

Estándar

Capacidad t

C6 6

C10 10

S15B 15

Funcionamiento por 
principio “hombre 

muerto”

LCS. Dispositivo de 
control de descenso

Limitador hidráulico
de recorrido

Válvula de seguridad 
contra sobrecargas
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N10-3N15-4

N15-4

N25

Máxima calidad de acero. Su composición al cromo molibdeno 
vanadio, potenciada con un tratamiento anticorrosión y antigripaje 
por nitruración en baños de sales, confiere al gato unas 
propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepción modular. El diseño de construcción por módulos 
independientes - bloque elevador, conjunto de válvulas, motor de 
bomba, cilindro de descarga y depósito, simplifica el montaje y 
facilita el mantenimiento.

GATOS OLEONEUMÁTICOS 
DE CARRETILLA

A-5212 
L=100mm 
De serie.

A-5206 
L=50mm 
Opcional.

AUTOMOCIÓN > GATOS
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(*) Atención: Utilícense con aire filtrado y lubricado.

N20-3N15-2N15-2B

Para un uso óptimo de los gatos, se recomienda una presión de trabajo entre 6 y 8 bares.

Válvula de seguridad contra 
sobrecargas.

Limitador hidráulico
de recorrido.

LCS. Dispositivo de 
control de descenso.

Funcionamiento por  principio  “hombre 
muerto” (paraliza la operación si el usuario 
pierde involuntariamente el control)

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga.

Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de 
entrada de aire.

Asa giratoria en los modelos 
que por tamaño y peso 
permiten un traslado manual.
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Gatos oleoneumáticos 
De botella

Gatos para ser accionados con el aire del calderín 
del vehículo asistido, además de manualmente. 
Compactos y ligeros. La solución más económica 
para la asistencia en ruta.

Atención: Utilícese con aire filtrado y lubricado.

BRA30

Portátil
Modelos para vehículos industriales y agrícolas (camiones, autobuses, tractores, 
etc.). Sus pistones en acero de alto grado y la concepción modular de sus elemen-
tos son las claves para un reducido y simplificado mantenimiento.

NP15-2B

Accesorios gatos oleoneumáticos

Ref. € Descripción Aplicación Peso Kg

A-5205 35,00 Prolongador L=100 mm, toma 17mm N10-3 2,0

A-5211 28,00 Prolongador L=60 mm, toma 17mm N10-3 1,2

A-5206 28,00 Prolongador L=50 mm, toma 24mm Todos, exc. N10-3 1,1

A-5212 29,00 Prolongador L=100 mm, toma 24mm Todos, exc. N10-3 2,0

Capacidad t Alto mm Carrera mm Peso Kg

NP15-2B 15-30 150 150 31,0

AUTOMOCIÓN > GATOS
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Gatos de foso o de transmisiones
Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.

La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes  y a la gran 
estabilidad de la base.

Para trabajar en foso o bajo elevador.

El accionamiento a pedal permite mantener las manos libres.

Bloque espuma incorporado.

Asa con bandeja para tornillos ajustable.

TRS300 TRS750 TRS1200

Cap.t Ref. Descripción Peso Kg

- PF350 Plataforma ajustable -

Accesorios

PF350
Plataforma ajustable.
Cap. máx.: 350 kg. (opcional)
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Mesa para motos
Con gran velocidad de elevación. 
Dispositivo de seguridad para el bloqueo 
de la plataforma a diferentes alturas. 

Accionamiento neumático.

Presión de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi 
Caudal de aire necesario: 270 l/min / 9.5 cfm

Cap.t Ref. Descripción Peso Kg

- A-5099 Mordaza sujeción rueda 8,5

La palanca en “T” con empuñadura de 
caucho, facilita la maniobrabilidad.Todos los 
modelos cuentan con ruedas de poliamida 
que permiten una mejor maniobra, no dañan 
el suelo del garaje, no se oxidan y son 
silenciosas

Dispone de pasadores de seguridad para 
bloquear la mesa a distintas alturas y evitar 
descensos imprevistos.

Versatil equipo para el taller. Incorpora ruedas 
de poliamida. Bastidor desplegable anti-
atrapamiento.

Control de descenso de carga LCS y 
mecanismo de seguridad “hombre muerto” 
contra el accionamiento involuntario.

Mesas elevadoras

ME-2500

MESAS

Capacidad Kg. Alto mm Dims. tabla Peso Kg

PTM-2 450 110/755 700x2400 86,0

Las ruedas giratorias tienen freno 
y protecciones para los pies.

A-5099
Mordaza. Accesorio para 
asegurar la motocicleta sobre 
la mesa de trabajo. Opcional.

AUTOMOCIÓN > GATOS
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Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación 
cuando se requiera trabajar a máxima capacidad.

Cadena para una segura manipulación de las ruedas.

Adecuado para el montaje de caja de cambio, transmisiones, motores,...

Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga.

Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede se situada en 
otras posiciones.

Especial para montaje y manipulación de grandes ruedas y 
ruedas gemelas.

Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas 
gemelas del camión de forma independiente.

Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones.

Gato saca-ruedas

SCR700

GCB -2

Gato de transmisiones

MESAS

Cap.t Descripción Peso Kg

SCR700 0,7 Gato saca-ruedas con rodillos 0,7t 134,0

Cap.t Descripción Peso Kg

GCB-2 1 Gato de transmisiones 86,0
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PRS15

Válvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidráulico de recorrido.

Diseño compacto y funcional 
que integra todos los elementos 
hidráulicos del chasis, protegiendolos 
y ahorrando espacio en el taller.
Manómetro integrado en el chasis.
Mesa ajustable.
Husillo para aproximación rápido y/o 
ajuste fino.

SOBREMESA

AUTOMOCIÓN > PRENSAS DE TALLER

Pistón retorno automático

Bandeja extraible para recoger 
piezas, grasa, suciedad, etc. 
Patentado.

Incluye 2 apoyos en V con guia de 
sujeccion y orificio de extracción. 
Patentado.

El luego de mandrinos es opcional
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Prensas preparadas para fijación al suelo o 
montaje de ruedas. Bandeja extraible.

Husillo extensible para un acercamiento más 
rápido y preciso a la posición de trabajo.

PRB20

Posicionamiento del manómetro a la 
altura de la vista para facilitar su lectura.
Manómetro integrado en el chasis.
Incluyen 2 apoyos en V con guia de 
sujección y orificio de extracción.
Mesa de trabajo ajustable a distintas 
alturas.
Pies anclables.
Bandeja interior.
Empujadores opcionales

PRB
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PRC

PRC30 PRC30NF

Bomba y cilindro fijos independientes, integrados 
en el chasis.
Bomba manual de dos velocidades y posibilidad 
de accionamiento neumático.
Manómetro integrado en el chasis para mejor 
lectura.
Mesa ajustable en altura.
Husillo para aproximación rápida y ajuste fino.

Válvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidráulico de recorrido.

Pistón retorno automático

Manómetro

Empujadores ocpionales

Los modelos NF incluyen bomba 
neumatica con accionamiento de pedal

Patas anclables

Bandeja extraible para recoger 
piezas, grasa, suciedad, etc. 
Patentado.

AUTOMOCIÓN > PRENSAS DE TALLER
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PRD20 PRD20NF

PRD

Chasis ancho 890 mm.
Bomba manual de dos velocidades y posibilidad de 
accionamiento neumático.
Manómetro integrado en el chasis para mejor lectura.
Mesa ajustable en altura con ayuda de cabestrante.
Husillo para aproximación rápida y ajuste fino.
Calzos reversibles.
Cilindro desplazable

Válvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidráulico de recorrido.

Pistón retorno automático

Manómetro

Bandeja inferior puede 
colocarse dentro de la mesa

Cilindro deslizable
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PRP

Chasis Premium.
Único modelo con bomba neumática y manual dos 
velocidades integradas en el mismo chasis, todas 
ellas accionadas por pedal.
Permite al operario disponer de las manos libres en 
todo momento.
Cilindro desplazable.
Sistema de descarga accionado a pedal.
Manómetro integrado en el chasis para mejor lectura.
Mesa ajustable en altura con ayuda de cabestrante.
Husillo para aproximación rápida y ajuste fino.
Calzos reversibles.
Bandejas extraibles.

PRP30

Válvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Limitador hidráulico de recorrido.

Pistón retorno automático

Manómetro

Único modelo con el juego de empujadores  de serie

AUTOMOCIÓN > PRENSAS DE TALLER
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K100

Cilindro hidráulico doble efecto de gran solidez, con guía 
de bronce, baño anticorrosión y válvula de seguridad que 
impide sobrepresiones accidentales.

Manómetro integrado en el chasis para mejor lectura.

Mesa ajustable en altura con ayuda de cabestrante.
Incluyen 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de 
extracción.

Opción de Bomba manual doble efecto o Bomba eléctrica 
BDD-10 (recomendada).

K100E Válvula de seguridad.
Hasta 5t, Opcional.

Manómetro
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PROTECCIONES DE PRENSA

ACCESORIOS

Referencias Prensas Modelo 
A-5612

Modelo 
A-5613

PRB20 X √

PRB30 X √

PRC20 X √

PRC30 X √

PRC50 X √

PRD20 √ X

PRD30 √ X

PRD50 √ X

PRP20 √ X

PRP30 √ X

PRP50 √ X

KCK-30/50 X √

KP-30 X √

KPD-30/50 X √

KMG-30 X √

Descripción Peso Kg

A-5612 Pantalla protección PRD 8,10

A-5613 Pantalla protección PRC 8,10

Descripción Peso Kg

BMD-6 Bomba man. De k100 23,0

BES-5 Bomba eléctrica SE 5lt 34,10

BDD-10 Bomba eléctrica DE 10lt 49,10

A-5600 Juego de mandrinos 34,10

A-5611 Bandeja deslizante PRD 49,10

A-5600
Juego de mandrinos

A-5611 
Bandeja deslizante PRD

AUTOMOCIÓN > PRENSAS DE TALLER
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Ref. Descripción

BR2 Gato botella 2T

BR5 Gato botella 5T

BR8 Gato botella 8T

BR10 Gato botella 10T

BR15 Gato botella 15T

BR20 Gato botella 20T

BR25 Gato botella 25T

GT2 Gato de garaje 2T

GT3 Gato de garaje 3T

GT2S Gato de garaje 2T Seguridad

A-5551X Expositor de gatos

EXPOSITOR DE GATOS

Este expositor facilita la 
presentación combinada y 
funcional de los gatos de botella y 
carretilla de mayor demanda.

A-5551X
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CRV
GRÚA PATAS V 

AUTOMOCIÓN > GRÚAS

 Ruedas en poliamida.

 Pluma extensible con gancho de seguridad.  

 Accionamiento con mecanismo de seguridad 
“hombre muerto”. Dotadas de preciso ajuste 
de la velocidad de descanso de las cargas, 
con limitador LCS.

Bomba de dos velocidades.

Plegables

Altas Pestaciones CRM30

 Ruedas en poliamida que facilitan su 
maniobrabilidad. No dañan el suelo del taller, 
son silenciosas y no se oxidan.

 Pluma extensible con gancho de seguridad.  

 Accionamiento con mecanismo de seguridad 
“hombre muerto”.

Dotadas de preciso ajuste de la velocidad de 
descenso de las cargas, con limitador LCS.

Hidráulico giratorio.

CRV10

CRM30

El brazo extensible cambia de posición 
con un simple toque de muñeca. Con 
asa y ventanas de guía de posición.

Medida plegada:
CRV6 y CRV10= 615 mm
CRV20= 725 mm
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Cap. Kg

CRM30 3.000

CRP
PATAS PARALELAS

Accesorios

Ancho palet europeo

CRP10

Ref. AB300

Cap.Kg 300

€ 140,00

Peso Kg 7,5

Ref. A-5298

Cap.Kg 500

€ 165,00

Peso Kg 7,4

A-5298 
Balancín de cargas

AB300 
Pinza portabidones 200l.

Medida plegada:
CRP10=865 CRP20=1050
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El conjunto carrocero más completo por 
número de accesorios y más seguro 
y robusto gracias a sus conexiones 
roscadas que permiten trabajar también 
a tracción, a diferencia de otros sistemas 
de conexión mucho más extendidos, 
pero menos fiables, y que sólo permiten 
el trabajo en empuje.

Indispensables para reparación de 
carrocerías, trabajos de rescate en 
carretera o cualquier otra aplicación de 
empuje, separación, tracción o elevación 
que requiera fuerza hidráulica.

Equipos de carroceros

GC-10

Dotación de accesorios

Nº 
piezas Cilindro Peso Kg

GC-10 25 CC-10B 45,0

GC-20 14 CC-20-B 45,0

Ref. Nº Descripción GC-10 GC-20

A-5054 12 Punzon en cuña • -

A-5055 13 Base plana                    • -

A-5284 13 Base plana                    - •

A-5050 14 Brida pistón                  • -

A-5280 14 Base piston                   - •

A-5039 15 Tuerca unión (cincada)  (unidad) • -

A-5239 15 Tuerca unión (cincada)  (unidad) - •

A-5036 16 Tubo Nº 4                      • -

A-5049 17 Pasador de blocaje            • -

SH-1 18 Cilindro expansión            • -

A-5043 19 Adaptador, husillo • -

A-5086 20
Conjunto cadena 1,8 mts 
1 gancho GC-10-S  

• -

A-5057 21 Placa cadena                   • -

A-5058 22 Abrazadera fija                 • -

A-5056 23 Soporte cadena                • -

A-5051 24 Abrazadera deslizable         • -

A-5252 24 Abrazadera deslizable         - •

A-5052 25 Brida cilindro                 • -

Ref. Nº Descripción GC-10 GC-20

BM-04 1 Bomba manual 400 CC. (Peso 4,3kg.)          • •

CC-10-B 2 Cilindro empuje (Peso 4,4kg.) • -

CC-20-B 2 Cilindro empuje (Peso 10kg.) - •

A-5167 3 Caja plástico GC-20 - •

GC-10/2272 3 Caja de plást. 71X29X43 • -

A-5541 4 Mang.1.5 + enchufe macho • •

A-5033 5 Tubo Nº 1                      • -

A-5233 5 Tubo Nº 1                      - •

A-5034 6 Tubo Nº 2                      • -

A-5234 6 Tubo Nº 2                      - •

A-5035 7 Tubo Nº 3                      • -

A-5235 7 Tubo Nº 3                      - •

A-5048 8 Cuerpo bola de goma 1ª  fase • -

A-5042 9 Cabeza metálica (cincada)      • -

A-5242 9 Cabeza metálica               - •

A-5038 10 Manguito unión                  • -

A-5238 10 Manguito unión                   - •

A-5053 11 Punzón angular                • -

AUTOMOCIÓN > GRÚAS
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Curvadoras hidráulicas
Suministradas con hormas de curvado y trípode.

Ø Ref. 

1/2” BCV-2/2023

3/4” BCV-2/2024

1” BCV-2/2025

11/4” BCV-2/2026

Ø Ref. 

11/2” BCV-2/2027

2” BCV-2/2028

21/2” BCV-3/2138

3” BCV-3/2139

Hormas de curvado

DR3 Hormas

Cap. t Descripción Peso Kg

DR2 15
Curvadora  tubo DIN 2440, 

1/2”- 2”
59,0

DR3 20
Curvadora  tubo DIN 2440, 

1/2”- 3”
110,5

Para reparar con precisión las carrocerías más 
fuertemente dañadas.La posibilidad de giro del brazo de 
nuestra escuadra incrementa su versatilidad al permitir 
realizar trabajos de tiro en diagonal.

Cilindros de carrocero

Simple efecto  
retorno por muelle

Cap.t Ref. Alto
mm

Carre.
mm V cm3 Peso Kg

10 CC-10B 332 135 196 4,4

20 CC-20-B 364 130 368 10,0

Cap.t Ref. Alto
mm

Carre.
mm V cm3 Peso Kg

5 CT-5 311 138 103 4,0

10 CT-10 318 138 199 8,0

Empuje (CC)

Tracción  (CT)

CC-10BCT-10

Endereazador de carrocerías

Ref. 
Nº 

pieza
Descripción Peso Kg

BM-04 1 Bomba manual 400 cc. 4,3
CC-10B 2 Cilindro carrocero     4,4
A-5541 3 Mang.1.5 + enchufe macho 1,0
A-5096  4 Mordaza (unidad)                 4,0
A-5095 5 Grapa pequeña 1,7
A-5094 6 Grapa grande            2,8
S-21 7 Juego de soportes          2,8
A-5087 8 Cadena 2 metros      5,1
A-1512 9 Barra dos metros        35,0
A-1513 10 Tubo refuerzo 1 metro       14,5
A-5088 11 Acop. grapa hembra 5         0,5
A-5089 12 Acop. grapa macho 5         0,5

Dotación de accesorios

€ Peso Kg

EHA-10 1.910,00 178,5
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INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento que acompañan a cada equipo hidráulico. El 
incumplimiento de estas consignas esenciales pueden ocasionar daños al usuario, al equipo hidráulico o al elemento a elevar.

Utilizar siempre un cilindro cuya fuerza de elevación y recorrido hidráulico sean superiores en un 25%.

Una vez utilizado el equipo, límpielo, recoja totalmente el pistón del cilindro y guárdelo protegido de ambientes agresivos.

Utilizar aceite original MEGA.

Importante: Un exceso de aceite puede impedir el funcionamiento de la bomba.

Muy importante: No emplear nunca líquido de frenos.

Todos nuestros artículos disponen de juego de reparación.

Es imprescindible especificar la referencia del artículo al que van destinados.

Seguridad, uso y mantenimeinto
Información

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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Basicamente los equipos constan de 
tres componentes principales:

a) la fuente de alimentación 
    una bomba

b) la herramienta 
    un cilindro 

c) una manguera flexible

Esta combinación de componentes 
hidráulicos permite realizar a distancia 
una amplia variedad de operaciones 
tales como la elevación de cargas, el 
empuje o arrastre de las mismas y la 
sujección o el doblado de distintos 
elementos.

Se puede diseñar un sistema 
hidráulico para que realice tareas 
específicas, siempre a partir del 
mismo conjunto hidráulico básico de 
bomba y cilindro.

Fórmulas, 
configuraciones básicas
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Cilindros simple efecto - Retorno por muelle

Retorno por muelle.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruración o un recubrimiento de cromo duro, en función del 
modelo, para evitar la corrosión.

Guía de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presión o atornillada y de un 
enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507H, con guardapolvo.

Con orificios y partes roscadas que facilitan la fijación de accesorios y herramientas 
especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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Cilindros simple efecto
CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE
DE ALTURA REDUCIDA

Retorno por muelle.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruración o un recubrimiento de cromo duro, en 
función del modelo, para evitar la corrosión.

Guía de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presión o atornillada, y 
de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507H, con guardapolvo.

Con orificios y partes roscadas que facilitan la fijación de accesorios y herramientas 
especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CSR-23

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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Serie CSE
CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE
EXTRAPLANOS CSE

Retorno por muelle.

Junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Provistos de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507-H, con 
guardapolvo, excepto el modelo CSE-5 que tiene un enchufe rápido A-5506H.

Adecuados para operaciones de mínimo desplazamiento o nivelaciones.

Los extremos ranurados del émbolo no precisan de cabezas de apoyo.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CSE-31

FUERZA
NOMINAL

FUERZA
MÁXIMA

SECCIÓN 
ÚTIL

CAP. 
ACEITE
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Serie CSH
CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR MUELLE
PISTÓN HUECO CSH

Retorno por muelle.

Con tratamiento de nitruración en el émbolo para evitar la corrosión.

Guía de bronce.

Disponen de un asiento, desmontable, y de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507H, 
con guardapolvo.

Con orificios y parte roscadas que facilitan la fijación de accesorios y herramientas especiales.

Su cilindro hueco permite el roscado de pernos (opcional, ver accesorios para labores de extracción)

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CSH-20

CAP.DIMENSIONES mmCAP.FUER.
MÁX.CARR. PESO

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS

FUER.
NOM.
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CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR CARGA
USO GENERAL CSB

Serie CSB

Retorno por carga.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruración o un recubrimiento de cromo 
duro, 
en función del modelo, para evitar la corrosión.

Guía de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presión o 
atornillada, y de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507H, 
con guardapolvo.

Con orificios y partes roscadas que facilitan la fijación de accesorios y 
herramientas especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CSB-23B

FUERZA
NOMINAL CARRERA FUERZA MÁXIMA SECCIÓN ÚTIL

B1, C1 CON CABEZA
BASCULANTE CAP. DE ACEITE PESO
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Serie CSM

Retorno por carga. 

El émbolo lleva un tratamiento de nitruración o un recubrimiento de cromo duro, en 
función del modelo, para evitar la corrosión.

Guía de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presión o atornillada, y 
de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507-H, con guardapolvo.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CSM-31

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR CARGA
USO GENERAL - ALTURA REDUCIDA CSM

DIMENSIONES mm PESOCAP. DE
ACEITECAR. FUERZA

MÁX
SECC.
ÚTIL

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS

FUER.
NOM.
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Series CSF

Cilindro de simple efecto, retorno por carga.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruración en baño de sales para evitar la corrosión.

Guía de bronce. 

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presión o atornillada, 
y de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507-H, con guardapolvo.

La tuerca de fijación permite asegurar la posición de la carga.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CILINDROS DE SIMPLE EFECTO - RETORNO POR CARGA
CON TUERCA DE FIJACIÓN CSF

CSF55D

FUERZA
NOMINAL CARR. SECCIÓN

ÚTIL
CAP. DE 
ACEITE

FUERZA
MÁXIMA

REF.
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Serie CDRA

Retorno hidráulico.

El émbolo lleva un tratamiento de nitruración o un recubrimiento de cromo duro, en 
función del modelo, para evitar la corrosión.

Guía de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presión o atornillada, 

y de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507H, con guardapolvo.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CDRA-55D

CILINDROS DE DOBLE EFECTO - RETORNO HIDRÁULICO
USO GENERAL CDRA

DIMENSIONES mm PESOCAP. DE
ACEITECAR. FUERZA

MÁX
SECC.
ÚTIL

FUER.
NOM.

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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Serie CD

Retorno hidráulico. 

El émbolo lleva un recubrimiento de cromo duro, para evitar la 
corrosión.

Guía de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad.

Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a 
presión o atornillada y de un enchufe rápido hembra de gran caudal, 
ref A-5507H, con guardapolvo.

Están dotados de una válvula de seguridad, ref. A-5538 en la 
dirección del retroceso, que impide sobrepresiones accidentales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CD-300D

CILINDROS DE DOBLE EFECTO - RETORNO HIDRÁULICO
USO GENERAL CDRA

FUERZA
NOM.

REF.

FUERZA
MÁXIMA

SECCIÓN
ÚTIL DIMENSIONES mm
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Serie CDH

Retorno hidráulico.

Con tratamiento de nitruración en el émbolo para evitar la corrosión.

Guía de bronce.

Disponen de un asiento, desmontable, y de un enchufe rápido hembra de gran 
caudal, ref A-5507H, con guardapolvo.

Están dotados de una válvula de seguridad, ref. A-5538 en la dirección del retroceso, 
que impide sobrepresiones accidentales.

Con orificios y parte roscadas que facilitan la fijación de accesorios y herramientas 
especiales.

Con asa de transporte para cilindros con peso superior a 20kg.

Con cáncamos para cilindros con peso superior a 43kg.

Presión de trabajo: 700 kg / cm² / 10.000 psi

CDH-30

CILINDROS DE DOBLE EFECTO - RETORNO HIDRÁULICO
PISTÓN HUECO CDH

CAP.
ACEITE

FUER.
NOM. CARR. FUERZA

MÁX.
SECCIÓN

ÚTIL DIMENSIONES mm

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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CSRA CSR CSB CSF CSM CDRA/CD

Ref. Capacity Ton

BCSRA-5 5

BCSRA-11 11-16 9

BCSRA-23 23-31 23-31

BCSRA-55 55 55 55 55 55

BCSRA-93 93 93 93 93 93

BCSB-11 11 11 11

BCSB-23 23-31 23-31 31 23-31

BCDRA-55 55

BCDRA-93 93

BCSB-200 200 200 200

BCSB-300 300 300 300

BCSB-400 400 400 400

BCSB-500 500 500 500

CSH CSH

Ref. Ref. Ref.

BMCSH-12 12 12

BMCSH20 20 20

BMCSH30 30 30

BMCSH60 60 60

BMCSH60   90   90

CSH CDH

Ref. Rosca interior Ref.

BRCSH12 3/4”- 16 UNF 12

BRCSH20 1”- 8 UNC 20

BRCSH30 1 1/4”- 7 UNC 30 30

BRCSH60 1 5/8” - 5,5 UNS 60 60

Boinas roscadas 
para cilindros pistón hueco

Boinas acanaladas 
para cilindros pistón hueco

Boinas basculantes

Boinas

BCSRA-23 BCSRA-55

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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La serie de tensores THD está fabricada con 
las misma características que la THS, aunque 
dispone de doble cilindro para utilización en 
espacios más reducidos.

Un tensor hidráulico es un cilindro hidráulico de 
pistón roscado interiormente, que se acopla al 
bulón a tensar y en el que se aplcia, por medio de 
una boamba, una presión hidráulica que produce 
una tracción del bulón.

Con ello, la tuerca, que ha sido ajustada 
previamente, queda libre y en condiciones 
de poder ser apretada mediante un vástago, 
introducido en orificios taladrados con anterioridad 
en la tuerca.

El casquillo de apoyo del tensor dispone de una 
ventana para llevar a cabo esta operación.

Tensores de bulones de doble cilindro

Tensores de bulones

Presión de trabajo: 1500 bar

Presión de trabajo: 1500 bar
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Extractores hidráulicos De tirantes

De dos garras

De tres garras

Todos los extractores se suministran con bomba manual y manguera de conexión.

TDM-10

Se utiliza principalmente para separar partes metálicas deformadas. 
Este cilindro forma parte de los conjuntos de mantenimiento y/o 
equipo carrocero detallado en el catalogo automoción. Retorno por 
muelle. Equipado con enchufe rápido hembra, ref. A-5506 H.

Cap.t Ref. Alto
mm

Apertura
mm V cm3 Peso Kg

1 SH-1  -  79  20 3,5

Cap.t Ref. 
Carrera 
mm (1)

V cm3 Peso Kg

10 TDM-10 85 107 7,0

Cap.t Ref. 
Carrera 
mm (1)

V cm3 Peso Kg

10 CDM-10 5 - 4,0

Dinamómetro de tracción

Cilindro de expansión

Cilindros dinamométricos

Dinamómetro de compresión

Cilindros de tracción

Cap.t Ref. Alto
mm

Carre.
mm V cm3 Peso Kg

10 CTN-10 473 140 202 9,2

30 CTN-30 599 150 654 24,3

50 CTN-50 749 150 1.088 41,0CTN-10

Cap.t Ref. Cilindro Apertura Carrera
mm V cm3 Peso Kg

10 TF-1 CSH-12 115-240 140 74 17

20 TF-2 CSH-20 135-325 280 140 24

30 TF-3 CSH-30 200-450 305 270 43

50 TF-5 CSH-60 230-580 410 640 34

10 G-12 CSH-12 200 230 74 16

20 G-22 CSH-20 270 310 140 22

30 G-32 CSH-30 380 400 270 36

50 G-52 CSH-60 500 500 640 85

10 G-13 CSH-12 200 230 74 18

20 G-23 CSH-20 270 310 140 27

30 G-33 CSH-30 380 400 270 45

50 G-53 CSH-60 500 500 640 103

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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Accionamiento manual

Accionamiento neumático (oleoneumáticas)

BM-04

NS-1

Tipo 
(1) Ref. P bar nº Vel. Aceite l. Peso Kg

SE BM-04 700 1 0,4 4,3

SE BM-1 700 1 1,3 6,7

SE BM-2 700 1 2,0 12,0

SE BM-3 700 2 3,0 14,0

SE BM-6 700 2 6,0 20,0

SE BM-12 700 2 12,0 25,0

SE BMAP-1 1500 1 1,3 6,0

SE BMAP-3 1500 2 3,0 14,0

DE BMD-3 700 2 3,0 17,0

DE BMD-6 700 2 6,0 23,0

DE BMD-12 700 2 12,0 28,0

SE NS-1 700 1 0,500 7,5

SE NS-21 700 1 1,250 8,0

SE NAP-3 1500 1 3,000 15,0

Accesorios de montaje

Mangueras

(1) SE: simple efecto, DE: doble efecto.

Bombas eléctricas

BES-5

Presión Bar Ref. Long. m Racores V cm3 Peso Kg

700 A-5555 1,5 M 3/8” A-5507-M 50 0,5

700 A-5588 1,5 M 3/8” A-5506-M 50 0,5

1760 A-5559 1,5 M 1/4” A-5537-H 50 1,0

700 MAP-1.5 1,5 M 3/8” M 3/8” 37 1,0

700 MAP-2 2 M 3/8” M 3/8” 100 0,5

700 MAP-3 3 M 3/8” M 3/8” 150 1,0

700 MAP-6 6 M 3/8” M 3/8” 300 0,5

1760 MAPS-1.5 1,5 M 1/4” M 1/4” 37 1,0

Tipo 
(1) Ref. P bar nº Vel. Aceite l. Peso Kg

SE BES-5 700 - 5,000 36,0

SE BES-10 700 - 10,000 48,0

SE BES-20 700 - 20,000 73,0

SE BES-30 700 - 30,000 95,0

DE BDD-10 700 - 10,000 48,0

DE BED-10 700 - 10,000 48,0

DE BED-20 700 - 20,000 73,0

DE BED-30 700 - 30,000 95,0

Bombas
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Enchufes rápidos

Válvulas

A-5506-H

A-5507-M

A-5509

A-5570

A-5510

A-5538

A-5506-M

A-5507-H

A-5537-M

Se suministran con tapones protectores.

Presión bar Ref. Caudal l/m Rosca Tipo Peso Kg

700 A-5506-M 2 H 3/8” Macho 0,1

700 A-5506-H 2 M 3/8” Hembra 0,2

700 A-5507-M 17 H 3/8” Macho 0,2

700 A-5507-H 17 M 3/8” Hembra 0,4

1500 A-5537-M 7 H 1/4” Macho 0,3

1500 A-5537-H 7 M 1/4” Hembra 0,5

Presión bar Ref. Roscas Tipo Peso Kg

700 A-5509 M 3/8” H 3/8” Llave paso 1,0

700 A-5510 M 3/8” H 3/8” Llave seguridad 1,0

700 A-5570 M 3/8” H 3/8”
Válvula LCS descenso 
amortiguado

0,2

700 A-5538 M 3/8” H 3/8” Válvula de sobrepresión 0,3

700 A-5690 M 3/8” H 3/8” Llave paso de 2 salidas 1,0

700 A-5700 M 3/8” H 3/8” Llave paso de 4 salidas 1,0

Autocentrante manual, 3 patas

Guillotinas (en combinación con los extractores TF)

Conjuntos de extracción

Accesorios de interiores (en combinación con los extractores TF)

Cap.t Ref. Cilindro Apertura A
mm

Carrera B
mm V cm3 Peso Kg

- E23 - 220 210 - 6,0

B

A

10 A-5519 - 20-117 - - 2,6

20 A-5502 - 25-152 - - 6,5

30 A-5503 - 35-340 - - 24,0

50 A-5504 - 50-350 - - 80,0

10 EHM-10 CSH-12 - - - 32,0

20 EHM-20 CSH-20 - - - 50,0

30 EHM-30 CSH-30 - - - 100,0

50 EHM-50 CSH-60 - - - 255,0

Cap.t Ref. Cilindro Apertura Carrera
mm V cm3 Peso Kg

10 IF-1 - 38-153 102 - 2,5

20 IF-2 - 38-153 102 - 2,5

30 IF-3 - 76-230 149 - 6,0

50 IF-5 - 76-230 149 - 6,0

Los conjuntos incluyen extractores de tirantes, de dos y tres garras, accesorio de interiores, 
gillotina, bomba manual y manguera.

INDUSTRIA > CILINDROS Y HERRAMIENTAS
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Racores

A-5583

A-5511

A-5590

A-5589

A-5514

A-5501

A-5586G A-5582G

A-5513A-5512

A-5579

Tomas de manómetro

Manómetros

Aceite

Presión bar Ref. Roscas Tipo Peso Kg

700 A-5583 H 3/8” x 6 - Distribuidor 5 salidas 1,0

700 A-5508 H 3/8” x 3 - Distribuidor 2 salidas 0,5

1500 A-5574 H 1/4” x 3 - Distribuidor 2 salidas 0,5

700 A-5511 M 3/8” M 3/8” Manguito M-M 0,1

700 A-5512 H 3/8” H 3/8” Manguito H-H 0,1

700 A-5513 M 3/8” H 3/8” Manguito M-H 0,2

700 A-5589 H 3/8” M 1/4” Manguito reducción H-M 0,1

700 A-5590 H 3/8” H 1/4” Manguito reducción H-H 0,1

700 A-5579 M 3/8” M 1/4” Manguito reducción M-M 0,1

700 A-5514 M 3/8” H 3/8” Codo 90˚ 0,2

700 Y-2/1160 M 3/8” - Tapón cabeza allen 8 mm 0,1

1500 A-5591 M 1/4” - Tapón cabeza exa. 18 mm 0,1

1500 A-5566 20,6 x 13,7 - Arandela metalplas -

Presión bar Ref. Roscas Tipo Peso Kg

0-700 bar A-5586G 3/8” Uso general 1,0

0-1600 bar A-5587G 1/2” Uso general 0,2

5-11 t A-5580G 3/8” Solo cilindros Mega 0,2

16-23 t A-5581G 3/8” Solo cilindros Mega 0,2

31-55 t A-5582G 3/8” Solo cilindros Mega 0,2

93 t A-5583G 3/8” Solo cilindros Mega 0,2

12-20 t A-5584G 3/8” CSH+CDH 0,2

30-60 t A-5585G 3/8” CSH+CDH 0,2

Presión bar Ref. Roscas Tipo Peso Kg

700 A-5501 3/8” Toma 0,6

700 MGK-15/1485 3/8” Tapón 0,0

1500 A-5558 1/4” Toma 0,6

1500 NAP-3/1485 1/2” Tapón 0,0

Presión bar Ref. Tipo Peso Kg

- A-5250 Bidón 5l 4,7

Montaje circuitos hidráulicos
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 Los reflejados en la presente tarifa son sugeridos de venta al público profesional. 
No incluyen I.V.A. o I.G.I.C.
Válidos para mercancía puesta en fábrica.
Vigencia de 1 de marzo de 2020 a 31 de diciembre de 2020, o previa sustitución.

No se admiten devoluciones de mercancía.
Cualquier excepción estará sujeta a la aceptación previa de nuestro departamento de ventas, y en todos 
los casos:
- Deberán recibirse a portes pagados.
- Debarán venir acompañadas del boletín de envío de mercancia debidamente cumplimentado.
- Se les aplicará un recargo mínimo del 10% de su valor en concepto de gastos de manipulación e 
inspección.

La empresa se reserva el derecho de aplicar ajustes en sus productos sin por ello invalidar la vigencia de 
la presente tarifa.
Las imágenes aportadas lo son a título ilustrativo y no suponen una obligación contractual.
Salvo que se refleje de otra manera, los productos Mega se suministran en color rojo. También se pue-
den suministrar en color gris a discrección de nuestros clientes, en cuyo caso nos lo deberán indicar al 
cursar los pedidos.

En función del destino de la mercancía, se suministrarán a portes pagados los pedidos cuyo importe 
neto supere los que se indican a continuación:
- España peninsular  500 €
- Islas Baleares, Ceuta y Melilla 700 €
- Islas Canarias 1.500 €
En el resto de los casos los portes serán cargados en factura, salvo otras indicaciones del cliente en el mo-
mento de cursar el pedido.
Los envíos directos a terceros estarán sujetos a un recargo de 15 €

Los pedidos se facturarán con vencimientos conformes a la legislación vigente.
Melchor Gabilondo, S.A. se reserva la propiedad de las mercancías en tanto no se hayan hecho efecti-
vos los pagos de las mismas.
Pedido Mínimo: 100 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA A DISTRIBUIDORES

PRECIOS

DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

PORTES

FACTURACIÓN



www.mega.es

interior@mega.es

Melchor Gabilondo, S.A.

Polígono Industrial Eitua, 6

48240 Berriz (Bizkaia) España

(t.) 946 225 030

(f.) 946 827 350
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