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Compresores de Tornillo



En 1958, ante el enorme crecimiento que experimentó el sector 
del transporte y fruto del comprometido mundo de la reparación de 
frenos nace JOSVAL. Una iniciativa de dos emprendedores en una 
decidida apuesta por el servicio y la calidad que culmina con la fa-
bricación de compresores.

Hoy, siguiendo el espíritu con el que nacimos, Servicio, Tecnología 
y Calidad siguen siendo nuestra razón de ser. Fabricamos de forma 
diferente, innovando, atendiendo las necesidades de las empre-
sas, los tiempos y los mercados.

Desde nuestros orígenes cuidamos cada pieza, cada pequeña 
parte del eslabón, hasta conseguir un producto de calidad, porque 
sabemos que el aire comprimido es esencial en el negocio de mu-
chas empresas.



Con más de 30 años de experiencia fabricando nues­
tros compresores insonorizados rotativos, si algo defi­
ne la nueva generación de compresores de tornillo JOS­
VAL, es su robustez y fiabilidad. Sin duda la inversión más  
adecuada para aquellos negocios o empresas que  
requieran  un caudal de aire continuo.

Ofrecen un rendimiento mayor respecto a los compre­
sores de pistón, son silenciosos, más duraderos y  
económicos en su mantenimiento.

COMPRESORES DE TORNILLO

Serie PRACTIKO

Serie TECONROT

Serie MISTRAL

Serie GRAFENO



Características
-	 Compresor de tornillo compacto, robusto, fiable 

y de gran producción

-	 Fácil acceso. Mantenimiento económico

-	 Funcionamiento a bajas R.P.M.

-	 Arrancador estrella triángulo Y-Δ (opcional)

-	 Válvula de admisión con electroválvula

-	 Sonda de temperatura

-	 Placa de control que incorpora:
•	Sistema de protección contra bloqueo, 

cortocircuitos, fallo de fases, desequili-
brio sobrecarga del motor eléctrico.

•	Control del sentido de rotación.
•	Indicador de temperatura.

-	 Tacos especiales de goma antivibraciones.

-	 Tres versiones disponibles: con depósito, 
con depósito y secador, y sin depósito.

Caudal de aire según 
norma ISO 1217.

Nivel sonoro según 
código de pruebas 
CAGI-PNEUROP, me-
dición al aire libre, a 1 
m de distancia.

Serie

PRACTIKO
Fiable, duradero, eficiente, y eliminando lo superfluo para que su cos-
te y su valor, vayan realmente unidos. PractikO, la nueva gama que 
incorpora todo lo solicitado por nuestros clientes.

PractikO es un compresor de aire muy fácil de instalar, y que permi-
te ahorrar dinero al reducir los costes de funcionamiento. Diseñado y 
desarrollado cumpliendo los objetivos que demanda el mercado.



Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 6 bar de mínima y 8 bar de máxima.

PRACTIKO 15-270

PRACTIKO 5’5

PRACTIKO 15-500/A -EDS-

Código Modelo HP Kw Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg
5210015 PRACTIKO 5,5 5,5 4 - 530 31,8 10 80 ¾” 950x450x770 170
5210011 PRACTIKO 5,5/A* 5,5 4 - 530 31,8 10 80 ¾” 950x450x770 170
5220015 PRACTIKO 7,5 7,5 5,5 - 820 49,2 10 80 ¾” 950x450x770 175
5220011 PRACTIKO 7,5/A* 7,5 5,5 - 820 49,2 10 80 ¾” 950x450x770 175
5230015 PRACTIKO 10 10 7,5 - 1250 75 10 81 ¾” 1000x540x820 230
5230011 PRACTIKO 10/A* 10 7,5 - 1250 75 10 81 ¾” 1000x540x820 230
5250015 PRACTIKO 15 15 11 - 1850 111 10 82 ¾” 1050x540x820 250
5250011 PRACTIKO 15/A* 15 11 - 1850 111 10 82 ¾” 1050x540x820 250

SERIE PRACTIKO  (SIN DEPÓSITO) 10 bar 400 V 50 Hz

*A: arrancador estrella triángulo (Y-Δ)

Código Modelo HP Kw Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg
5210243 PRACTIKO 5,5-270 5,5 4 270 530 31,8 10 80 ½” 1200x600x1400 250
5210241 PRACTIKO 5,5-270/A* 5,5 4 270 530 31,8 10 80 ½” 1200x600x1400 250
5220243 PRACTIKO 7,5-270 7,5 5,5 270 820 49,2 10 80 ½” 1200x600x1400 255
5220241 PRACTIKO 7,5-270/A* 7,5 5,5 270 820 49,2 10 80 ½” 1200x600x1400 255
5230243 PRACTIKO 10-270 10 7,5 270 1250 75 10 81 ½” 1200x600x1450 310
5230241 PRACTIKO 10-270/A* 10 7,5 270 1250 75 10 81 ½” 1200x600x1450 310
5250243 PRACTIKO 15-270 15 11 270 1850 111 10 82 ½” 1200x600x1450 330
5250241 PRACTIKO 15-270/A* 15 11 270 1850 111 10 82 ½” 1200x600x1450 330

SERIE PRACTIKO  (CON DEPÓSITO)

*A: arrancador estrella triángulo (Y-Δ)

Código Modelo HP Kw Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg
5210219 PRACTIKO 5,5-500 -EDS- 5,5 4 500 530 31,8 10 80 ½” 1930x600x1400 310
5210211 PRACTIKO 5,5-500/A* -EDS- 5,5 4 500 530 31,8 10 80 ½” 1930x600x1400 310
5220219 PRACTIKO 7,5-500 -EDS- 7,5 5,5 500 820 49,2 10 80 ½” 1930x600x1400 315
5220211 PRACTIKO 7,5-500/A* -EDS- 7,5 5,5 500 820 49,2 10 80 ½” 1930x600x1400 315
5230219 PRACTIKO 10-500 -EDS- 10 7,5 500 1250 75 10 81 ½” 1930x600x1450 370
5230211 PRACTIKO 10-500/A* -EDS- 10 7,5 500 1250 75 10 81 ½” 1930x600x1450 370
5250219 PRACTIKO 15-500 -EDS- 15 11 500 1850 111 10 82 ½” 1930x600x1450 390
5250211 PRACTIKO 15-500/A* -EDS- 15 11 500 1850 111 10 82 ½” 1930x600x1450 390

SERIE PRACTIKO  (CON DEPÓSITO + SECADOR)

*A: arrancador estrella triángulo (Y-Δ)
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Serie

TECONROT Características

El desarrollo de la nueva serie TECONROT, supone la inclusión en un 
mismo equipo de compresor de tornillo, depósito y secador frigorífico. 
Todo ello montado de forma compacta y con los elementos conecta-
dos entre sí.

Esto hace que esté listo para ser instalado por el usuario, sin necesi-
dad de personal técnico para su montaje y puesta en marcha.

Caudal de aire según norma ISO 1217.

Nivel sonoro según código de pruebas 
CAGI-PNEUROP, medición al aire libre, a 
1 m de distancia.



TECONROT
Sólo en
la serie 
Teconrot

Características

-	 Compresor de tornillo, COMPACTO y SILENCIOSO.

-	 PLACA DE CONTROL.

-	 SECADOR frigorífico incorporado de bajo consumo.

-	 DEPÓSITO ACUMULADOR integrado.

TECONROT 7-SyS

Los compresores cuya presión máxima es de 10 bar, salen regulados de fábrica a una presión estándar de 6 bar de mínima y 8 bar de máxima.

TECONROT 10-500

TECONROT 15-20/500

Los depósitos que incorporan 
estos compresores están fabri-
cados según las directivas euro-
peas 2009/105/CE y 97/23/CE.

Compresores insonorizados de 
tornillo montados sobre depósito 
horizontal y con secador frigorífi-
co incluido.

Código Modelo HP Kw Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg.
5220007 TECONROT 7-SyS 7,5 5,5 - 705 42,3 10 68 ½” 650x580x800 103
5230007 TECONROT 10-SyS 10 7,5 - 1050 63 10 67 ½” 650x580x800 113

SERIE TECONROT SyS 10 bar 400 V 50 Hz

Código Modelo HP Kw Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg.
5190245 TECONROT 3-200 3 2,2 200 290 17,4 10 58 ½” 1440x510x1280 175
5210245 TECONROT 5-200 5,5 4 200 485 29,1 10 60 ½” 1440x510x1280 182
5220247 TECONROT 7-270 7,5 5,5 270 705 42,3 10 68 ½” 1200x600x1500 211
5230217 TECONROT 10-500 10 7,5 500 1050 63 10 67 ½” 2000x600x1500 279
5250217 TECONROT 15-500 15 11 500 1550 93 10 69 ¾” 2000x700x1530 407
5260217 TECONROT 20-500 20 15 500 2050 123 10 68 ¾” 2000x700x1530 425

SERIE TECONROT  (CON DEPÓSITO + SECADOR) 10 bar 400 V 50 Hz
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MISTRAL
Serie

Con un rango de potencias desde 7,5 hasta 60 HP, 
los compresores de tornillo de la serie MISTRAL 
son la solución inteligente a la necesidad de aire 
comprimido de cualquier empresa.



Los compresores rotativos de la serie MISTRAL, incorporan un 
bloque rotor de una etapa con tornillos asimétricos montados 
sobre rodamientos. Su accionamiento se realiza mediante un 
motor eléctrico trifásico asíncrono con protección IP 55/F-B, a 
través de correas trapezoidales. Este sistema de transmisión 
ofrece gran fiabilidad y bajo nivel sonoro.

El panel de mandos, gobernado por la placa electrónica de 
control, nos informa, en todo momento, del estado en que se 
encuentra el compresor (temperatura de funcionamiento, ho-
ras de trabajo, intervalo de mantenimiento, presión existente, 
modo de funcionamiento. etc.) y permite su puesta en marcha 
y apagado.
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Disponibilidad de filtros 
especiales antipolvo  
(canteras, cementeras, etc.). 

Consultar precio según modelo.

-	 Compresor de gran producción, fiable, compacto y robusto.

-	 Fácil y rápido acceso. Mantenimiento económico.

-	 Motor eléctrico IE2 de bajo consumo y alto rendimiento.	   
Servicio S1.

-	 Arrancador suave (opcional).

-	 Variador de velocidad (opcional).

-	 Placa electrónica de mando que incorpora:
•	 Pulsador de puesta en marcha y pulsador de paro.
•	 Pulsadores de programación.
•	 Indicador luminoso de funcionamiento.
•	 Indicador de intervalos de mantenimiento.
•	 Indicador de temperatura.

Características

Código Modelo HP Kw l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg.
5220714 MISTRAL 7,5-A

7,5 5,5
927 55,6 8

63 ½” 1060x690x1050 2325220715 MISTRAL 7,5-B 790 47,4 10
5220716 MISTRAL 7,5-C 648 38,9 13
5230714 MISTRAL 10-A

10 7,5
1337 80,2 8

65 ½” 1060x690x1050 2385230715 MISTRAL 10-B 1117 67 10
5230716 MISTRAL 10-C 913 54,8 13
5250714 MISTRAL 15-A

15 11
1811 108,7 8

68 ½” 1060x690x1050 2565250715 MISTRAL 15-B 1564 93,8 10
5250716 MISTRAL 15-C 1325 79,5 13
5260724 MISTRAL 20-A

20 15
2500 150 8

70 ¾” 1310x850x1235 5295260725 MISTRAL 20-B 2262 135,7 10
5260726 MISTRAL 20-C 1923 115,4 13
5270724 MISTRAL 25-A

25 19
3214 192,8 8

72 ¾” 1310x850x1235 5385270725 MISTRAL 25-B 2850 171 10
5270726 MISTRAL 25-C 2500 150 13
5300724 MISTRAL 30-A

30 22
3505 210,3 8

73 ¾” 1310x850x1235 5675300725 MISTRAL 30-B 3333 200 10
5300726 MISTRAL 30-C 2880 172,8 13
5310734 MISTRAL 40-A

40 30
4827 289,6 8

74 1” 1530x900x1305 6925310735 MISTRAL 40-B 4325 259,5 10
5310736 MISTRAL 40-C 3850 231 13
5320744 MISTRAL 50-A

50 37
5978 358,7 8

75 1” 1530x900x1305 7155320745 MISTRAL 50-B 5528 331,7 10
5320746 MISTRAL 50-C 4713 282,8 13

ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (Y-Δ) 8 bar 400 V 50 Hz10 bar 13 bar

Caudal de aire según norma ISO 1217.

Nivel sonoro según código de pruebas 
CAGI-PNEUROP, medición al aire libre, a 
1 m de distancia.



Sistema de puesta en marcha mediante arranque suave del motor eléc-
trico, proporcionando un ahorro considerable en su consumo eléctrico 
ya que elimina los picos de intensidad producidos en el arranque, y a 
su vez, prolonga la vida útil de los elementos de transmisión del com-
presor.

ARRANCADOR SUAVE - AS

CARACTERÍSTICAS:

-	 Protecciones de motor integradas (secuencia fase, fallo fase,  
sobrecarga motor, etc.).

-	 Código de habilitación, permite el bloqueo del equipo  
para su manipulación.

-	 Monitorización local o de manera remota (lectura potencia,  
intensidad, etc.).

-	 Registro de datos (histórico funcionamiento, alarmas, etc.).

VENTAJAS:

-	 Proporciona bajo estrés mecánico sin paros bruscos.

-	 Reducción de la tarifa de potencia eléctrica.

Código Modelo HP Kw l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg.
5220814 MISTRAL 7,5-A AS

7,5 5,5
927 55,6 8

63 ½” 1060x690x1050 2325220815 MISTRAL 7,5-B AS 790 47,4 10
5220816 MISTRAL 7,5-C AS 648 38,9 13
5230814 MISTRAL 10-A AS

10 7,5
1337 80,2 8

65 ½” 1060x690x1050 2385230815 MISTRAL 10-B AS 1117 67 10
5230816 MISTRAL 10-C AS 913 54,8 13
5250814 MISTRAL 15-A AS

15 11
1811 108,7 8

68 ½” 1060x690x1050 2565250815 MISTRAL 15-B AS 1564 93,8 10
5250816 MISTRAL 15-C AS 1325 79,5 13
5260824 MISTRAL 20-A AS

20 15
2500 150 8

70 ¾” 1310x850x1235 5295260825 MISTRAL 20-B AS 2262 135,7 10
5260826 MISTRAL 20-C AS 1923 115,4 13
5270824 MISTRAL 25-A AS

25 19
3214 192,8 8

72 ¾” 1310x850x1235 5385270825 MISTRAL 25-B AS 2850 171 10
5270826 MISTRAL 25-C AS 2500 150 13
5300824 MISTRAL 30-A AS

30 22
3505 210,3 8

73 ¾” 1310x850x1235 5675300825 MISTRAL 30-B AS 3333 200 10
5300826 MISTRAL 30-C AS 2880 172,8 13
5310834 MISTRAL 40-A AS

40 30
4827 289,6 8

74 1” 1530x900x1305 6925310835 MISTRAL 40-B AS 4325 259,5 10
5310836 MISTRAL 40-C AS 3850 231 13
5320844 MISTRAL 50-A AS

50 37
5978 358,7 8

75 1” 1530x900x1305 7155320845 MISTRAL 50-B AS 5528 331,7 10
5320846 MISTRAL 50-C AS 4713 282,8 13
5330844 MISTRAL 60-A AS

60 45
6974 418,4 8

77 1 ½” 1600x900x1305 7405330845 MISTRAL 60-B AS 6575 394,5 10
5330846 MISTRAL 60-C AS 5780 346,8 13

ARRANCADOR SUAVE 8 bar 400 V 50 Hz10 bar 13 bar
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En caso de instalación completa de com-
presor con tratamiento de aire, el equipo 
constaría de compresor MISTRAL, depó-
sito acumulador, secador frigorífico de la 
serie EDS y filtro separador de partículas 
de la serie FEP.

Pensando siempre en facilitar la 
labor de los técnicos de manteni-
miento, este sistema de carrocería 
es fácil y rápidamente desmonta-
ble, dando así un sencillo, cómo-
do y completo acceso a todos los 
elementos del compresor. Todas las 
conexiones por donde circula el ai-
re y el aceite están realizadas con 
latiguillos de teflón coarrugado y de 
caucho sintético resistente al acei-
te con dos refuerzos trenzados de 
acero de alta resistencia. Sus tuer-
cas de cierre cónico consiguen un 
ajuste y hermeticidad perfectos.

Código Modelo

5226895 Equipo MISTRAL 7,5-B AS + Depósito vertical 270 litros 11 bar + Secador EDS-900 + Filtro FEP-1200 + (2x) Latiguillos conexión
5236895 Equipo MISTRAL 10-B AS  + Depósito vertical 270 litros a 11 bar + Secador EDS-1800 + Filtro FEP-1200 + (2x) Latiguillos conexión
5256815 Equipo MISTRAL 15-B AS  + Depósito vertical 500 litros a 11 bar + Secador EDS-1800 + Filtro FEP-1800 + (2x) Latiguillos conexión
5266815 Equipo MISTRAL 20-B AS  + Depósito vertical 500 litros a 11 bar + Secador EDS-2400 + Filtro FEP-3000 + (2x) Latiguillos conexión
5276815 Equipo MISTRAL 25-B AS  + Depósito vertical 500 litros a  11 bar + Secador EDS-3000 + Filtro FEP-3000 + (2x) Latiguillos conexión
5306855 Equipo MISTRAL 30-B AS  + Depósito vertical 1000 litros a 11 bar + Secador EDS-4700 + Filtro FEP-3400 + (2x) Latiguillos conexión
5316855 Equipo MISTRAL 40-B AS  + Depósito vertical 1000 litros a 11 bar + Secador EDS-4700 + Filtro FEP-5000 + (2x) Latiguillos conexión
5326855 Equipo MISTRAL 50-B AS  + Depósito vertical 1000 litros a 11 bar + Secador EDS-5700 + Filtro FEP-7200 + (2x) Latiguillos conexión
5336865 Equipo MISTRAL 60-B AS  + Depósito vertical 2000 litros a 11 bar + Secador EDS-8000 + Filtro FEP-7200 + (2x) Latiguillos conexión

EQUIPOS COMPLETOS MISTRAL - AS 10 bar 400 V 50 Hz

	 By-pass incluido

Serie
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En empresas con consumos de aire muy variables, se hace necesaria la adaptación del tiempo de carga del compresor a 
las demandas reales de aire de la empresa en cada momento. Con este fin, JOSVAL equipa su serie MISTRAL-VV con un 
variador de velocidad (Inverter), que corrige las revoluciones del motor eléctrico consiguiendo que el compresor genere 
sólo el aire que es necesario suministrar a los puntos de trabajo.

Código Modelo HP Kw l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg.
5220914 MISTRAL 7,5-A VV

7,5 5,5
927-417,1 55,6-25 8

63 ½” 1060x690x1050 2325220915 MISTRAL 7,5-B VV 790-355,5 47,4-21,3 10
5220916 MISTRAL 7,5-C VV 648-291,6 38,9-17,5 13
5230914 MISTRAL 10-A VV

10 7,5
1337-601,6 80,2-36 8

65 ½” 1060x690x1050 2385230915 MISTRAL 10-B VV 1117-502,6 67-30,1 10
5230916 MISTRAL 10-C VV 913-410,8 54,8-24,6 13
5250914 MISTRAL 15-A VV

15 11
1811-814,9 108,7-48,9 8

68 ½” 1060x690x1050 2565250915 MISTRAL 15-B VV 1564-703,8 93,8-42,2 10
5250916 MISTRAL 15-C VV 1325-596,2 79,5-35,7 13
5260924 MISTRAL 20-A VV

20 15
2500-1125 150-67,5 8

70 ¾” 1310x850x1235 5295260925 MISTRAL 20-B VV 2262-1017,9 135,7-61 10
5260926 MISTRAL 20-C VV 1923-865,3 115,4-51,9 13
5270924 MISTRAL 25-A VV

25 19
3214-1446,3 192,8-86,7 8

72 ¾” 1310x850x1235 5385270925 MISTRAL 25-B VV 2850-1282,5 171-76,9 10
5270926 MISTRAL 25-C VV 2500-1125 150-67,5 13
5300924 MISTRAL 30-A VV

30 22
3505-1577,2 210,3-94,6 8

73 ¾” 1310x850x1235 5675300925 MISTRAL 30-B VV 3333-1499,8 200-90 10
5300926 MISTRAL 30-C VV 2880-1296 172,8-77,7 13
5310934 MISTRAL 40-A VV

40 30
4827-2172,1 289,6-130,3 8

74 1” 1530x900x1305 6925310935 MISTRAL 40-B VV 4325-1946,2 259,5-116,7 10
5310936 MISTRAL 40-C VV 3850-1732,5 231-103,9 13
5320944 MISTRAL 50-A VV

50 37
5978-2690,1 358,7-161,4 8

75 1” 1530x900x1305 7155320945 MISTRAL 50-B VV 5528-2487,6 331,7-149,2 10
5320946 MISTRAL 50-C VV 4713-2120,8 282,8-127,2 13
5330944 MISTRAL 60-A VV

60 45
6974-3138,3 418,4-188,3 8

77 1½” 1600x900x1305 7405330945 MISTRAL 60-B VV 6575-2958,7 394,5-177,5 10
5330946 MISTRAL 60-C VV 5780-2601 346,8-156 13

VARIADOR DE VELOCIDAD 8 bar 400 V 50 Hz10 bar 13 bar

CARACTERÍSTICAS:

-	 Protecciones de motor integradas (secuencia fase, fallo  
fase, sobrecarga motor, etc.)

-	 Filtro supresor RFI.
-	 Reducción en torno al 30% de armónicos en la red.
-	 Código de habilitación, permite el bloqueo del equipo para  

su manipulación.
-	 Monitorización local o de manera remota (lectura potencia,  

intensidad, etc.)
-	 Registro de datos (histórico funcionamiento, alarmas, etc.).

VENTAJAS:

-	 Ahorro energético, adecuación de la potencia  
del compresor a la demanda de presión.

-	 Proporciona bajo estrés mecánico sin paros bruscos.

-	 Reducción de la tarifa de potencia eléctrica.

Controlados a través de una placa electrónica, 
los variadores de velocidad son dispositivos 
que permiten modular la energía que recibe el 
motor. Permiten arranques suaves, progresi-
vos y sin saltos. Consiguen un gran ahorro de 
consumo eléctrico al hacer que el motor varíe 
su carga de trabajo en función de la demanda 
real de aire en cada momento.

VARIADOR DE VELOCIDAD - VV
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Características

Caudal de aire según norma ISO 1217.

Nivel sonoro según código de pruebas 
CAGI-PNEUROP, medición al aire libre, a 
1 m de distancia.

Serie

Compresores de tornillo diseñados y construidos para suministrar 
grandes caudales, de máxima eficiencia, robustez y fiabilidad. Cada 
componente de los compresores de la serie GRAFENO ha sido espe-
cíficamente ideado y testado para garantizar una máxima calidad y 
rendimiento, así como para procurar un fácil mantenimiento

GRAFENO



-	 Rotor sobredimensionado de última generación con perfil 5:6  
(diseñado en USA). (1)

-	 Sistema de transmisión directa, sin engranajes ni correas.

-	 Motor eléctrico de bajo consumo y alta eficiencia. (2)

-	 Insonorización OPTIMA+.

-	 Sistema continuo separador de aire/aceite controlado  
electrónicamente. (3)

-	 Función MULTICONTROL integrada (hasta 16 compresores). (4)

-	 Sistema de refrigeración y filtración silencioso y eficiente. (5)

-	 Fácil acceso y mantenimiento económico. 

-	 INVERTER (opcional). Disponibles con variador de velocidad.

Características

Grafeno

Otros

Ahorro

Rendimiento
extra

Ahorro

Ahorro

Rendimiento

Inversión

Consumo 
Eléctrico

Mantenimiento

1

2

5 4 3
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Código Modelo HP Kw l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg.
5347754 GRAFENO 75-A

75 55
10000 600 8

70 1 ½” 2580x1210x1510 1.8005347755 GRAFENO 75-B 8770 526,2 10
5347756 GRAFENO 75-C 6340 380,4 13
5357104 GRAFENO 100-A

100 75
14180 850,8 8

72 DN65 2990x1520x1850 2.5005357105 GRAFENO 100-B 12020 721,2 10
5357106 GRAFENO 100-C 9800 588 13
5507124 GRAFENO 125-A

125 90
16800 1008 8

72 2” 2560x1520x1820 2.6005507125 GRAFENO 125-B 14800 888 10
5507126 GRAFENO 125-C 11900 714 13
5517154 GRAFENO 150-A

150 110
21550 1293 8

73 DN65 3110x1690x2070 3.6005517155 GRAFENO 150-B 18660 1119,6 10
5517156 GRAFENO 150-C 16470 988,2 13
5527184 GRAFENO 180-A

180 132
24630 1477,8 8

73 DN65 3110x1690x2070 3.8005527185 GRAFENO 180-B 21350 1281 10
5527186 GRAFENO 180-C 18470 1108,2 13
5547224 GRAFENO 220-A

220 160
29350 1761 8

75 DN80 3410x1760x2140 4.1005547225 GRAFENO 220-B 25250 1515 10
5547226 GRAFENO 220-C 21120 1267,2 13
5557254 GRAFENO 250-A

250 185
33560 2013,6 8

75 DN80 3410x1760x2140 4.2505557255 GRAFENO 250-B 29220 1753,2 10
5557256 GRAFENO 250-C 25140 1508,4 10

SERIE GRAFENO
ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (Y-Δ) 8 bar 400 V 50 Hz10 bar 13 bar

Serie



Código Modelo HP Kw l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg.
5349754 GRAFENO 75-A VV

75 55
10000-3800 600-228 8

70 1 ½” 2580x1210x1510 1.8005349755 GRAFENO 75-B VV 8770-3160 526,2-189,6 10
5349756 GRAFENO 75-C VV 6340-2180 380,4-130,8 13
5359104 GRAFENO 100-A VV

100 75
14180-5390 850,8-323,4 8

72 DN65 2990x1520x1850 2.5005359105 GRAFENO 100-B VV 12020-4330 721,2-259,8 10
5359106 GRAFENO 100-C VV 9800-3370 588-202,2 13
5509124 GRAFENO 125-A VV

125 90
16800-6380 1008-382,8 8

72 2” 2560x1520x1820 2.6005509125 GRAFENO 125-B VV 14800-5330 888-319,8 10
5509126 GRAFENO 125-C VV 11900-4090 714-245,4 13
5519154 GRAFENO 150-A VV

150 110
21550-8190 1293-491,4 8

73 DN65 3110x1690x2070 3.6005519155 GRAFENO 150-B VV 18660-6720 1119,6-403,2 10
5519156 GRAFENO 150-C VV 16470-5670 988,2-340,2 13
5529184 GRAFENO 180-A VV

180 132
24630-9360 1477,8-561,6 8

73 DN65 3110x1690x2070 3.8005529185 GRAFENO 180-B VV 21350-7690 1281-461,4 10
5529186 GRAFENO 180-C VV 18470-6350 1108,2-381 13
5549224 GRAFENO 220-A VV

220 160
29350-11150 1761-669 8

75 DN80 3410x1760x2140 4.1005549225 GRAFENO 220-B VV 25250-9090 1515-545,4 10
5549226 GRAFENO 220-C VV 21120-7270 1267,2-436,2 13
5559254 GRAFENO 250-A VV

250 185
33560-12750 2013,6-765 8

75 DN80 3410x1760x2140 4.2505559255 GRAFENO 250-B VV 29220-10520 1753,2-631,2 10
5559256 GRAFENO 250-C VV 25140-8650 1508,4-519 10

SERIE GRAFENO
VARIADOR DE VELOCIDAD (INVERTER) 8 bar 400 V 50 Hz10 bar 13 bar

En empresas con consu-
mos de aire muy varia-
bles, se hace necesaria la 
adaptación del tiempo de 
carga del compresor a las 
demandas reales de aire 
de la empresa en cada mo-
mento. Con este fin, la serie 
GRAFENO-VV está equi-
pada con un variador de 
velocidad (Inverter), que 
corrige las revoluciones del 
motor eléctrico consiguien-
do que el compresor genere 
sólo el aire que es necesario 
suministrar a los puntos de 
trabajo.
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SAUBER
Serie

Aceites recomendados

MANTENIMIENTO

ACEITES SERIE ENERGY+ (TORNILLO Y PISTÓN)

Aceite fabricado a partir de bases seleccionadas de extraordinaria calidad, a las que se 
incorporan los aditivos necesarios para aumentar la resistencia a la oxidación, así como 
para asegurar unas buenas propiedades antidesgaste y protección contra la corrosión. 
La serie Energy+ ofrece una inmejorable relación calidad-precio.

ACEITES SERIE FORTE (TORNILLO Y PISTÓN)

Cumplen con los más estrictos requerimientos de nuestros clientes. Fabricado a partir 
de bases minerales de altísima calidad y una serie de aditivos de alto rendimiento para 
proporcionar una protección y fiabilidad excepcional al equipo. Garantizan una excelen-
te protección contra el desgaste, reduciendo los costes de mantenimiento al minimizar 
los problemas, prolongando la vida útil de los equipos.

Compresores JOSVAL, como fabricante, recomienda el uso de la serie Forte, en aque-
llos ambientes y/o trabajos especialmente exigentes.

ACEITE SERIE GRAFENOIL

Aceites PAO sintéticos de última generación, con propiedades avanzadas de lubricación 
tanto a altas como a bajas temperaturas, reducida volatilidad, gran estabilidad frente a la 
oxidación, y formulados para una larga vida en servicio (6.000 y 8.000 horas).

ACEITES SERIE CALIDAD ALIMENTARIA (TORNILLO Y PISTÓN)

Aceites diseñados y fabricados bajo exigencias NSF H1, destinados a compresores ro-
tativos y de pistón en determinados usos clínicos y alimentarios.

ACEITE SERIE TECONROT 

Aceite sintético, especialmente diseñado para obtener el máximo rendimiento en los 
compresores de nuestra serie de tornillo TECONROT.



FILTROS DE ACEITE

El filtro de aceite es un elemento de gran importancia para garantizar la 
durabilidad y rendimiento de los compresores. Su función es recoger las 
partículas en suspensión en el aceite lubricante del compresor, evitando 
de este modo el desgaste prematuro de los componentes móviles del mis-
mo, como pueden ser rotores o rodamientos.

Los filtros de aceite ORIGINALES JOSVAL, garantizan la mayor eficacia en 
la retirada de partículas en suspensión con una pérdida de carga mínima 
y unos periodos de mantenimiento optimizados para cada uno de los mo-
delos de compresor disponibles.

Cada uno de los  filtros ORIGINALES JOSVAL ha sido diseñado específi-
camente para cada una de las aplicaciones y garantizan los mejores resul-
tados gracias al uso de medias filtrantes de última generación, la correcta 
selección y dimensionamiento de la media filtrante,  y de exhaustivas prue-
bas que garantizan su máxima eficacia, durabilidad y fiabilidad.

El uso de filtros de aceite no originales puede significar un pequeño ahorro 
inicial, pero conlleva una serie de problemas potenciales como pueden ser 
pérdida de rendimiento, mayor costo energético, y en casos extremos au-
mento de temperatura, paradas innecesarias, y gripaje del rotor por la defi-
ciente filtración que permite que las partículas se mezclen con el aceite. 

Todos los filtros ORIGINALES JOSVAL  están diseñados y fabricados para trabajar con los rotores de los compresores JOSVAL, 
cumplen con las normas establecidas por la casa matriz en términos de nivel de filtración, presión de aceite y volumen de aceite, 
ofreciendo un mejor filtrado y mayor durabilidad.

SEPARADORES AIRE/ACEITE

El filtro separador aire/aceite cumple con la importante función de separar las gotas de aceite 
suspendidas en el aire comprimido y redirigir el aceite separado de nuevo al circuito de lubri-
cación del compresor.

Los filtros separadores ORIGINALES JOSVAL están constituidos por varias capas, la fina capa 
de separación, elaborada con micro fibras de borosilicato, es la responsable del fenómeno de 
coalescencia, las pequeñas gotas de aceite se aglutinan formando gotas mayores que van a 
ser decantadas por efecto gravitatorio a través de una segunda capa de poliéster.

Los separadores ORIGINALES JOSVAL se han diseñado específicamente para cada una de 
las gamas de compresores JOSVAL, garantizando de este modo la mayor eficiencia posible en 
separación aire/aceite en cada uno de los compresores de la marca.

SÓLO los filtros ORIGINALES JOSVAL pueden garantizar el máximo rendimiento, fiabilidad y 
durabilidad de los compresores JOSVAL.

FILTROS DE AIRE

Los filtros de aire ORIGINALES JOSVAL están diseñados para evitar la entrada de las distintas partículas 
suspendidas en el aire como polvo de arena, carbón, cemento o polvo metálico y otras impurezas al 
compresor.  
Estas partículas son dañinas para los compresores, produciendo desgaste excesivo en los lóbulos de los 
rotores y disminuyendo la vida útil de los rodamientos y otros elementos móviles, además, si se mezclan 
con el aceite del compresor aceleran el deterioro del aceite lubricante.
El filtro de aire ORIGINAL JOSVAL limpia el aire de partículas a medida que éste ingresa en el compresor, 
evitando de este modo los efectos indeseables que estas pueden causar sobre los elementos del 
compresor.
Los filtros de aire ORIGINALES JOSVAL se han diseñado específicamente para alcanzar los 
requerimientos de limpieza del aire de los compresores JOSVAL, y son los únicos que pueden 
garantizar el perfecto funcionamiento de los compresores JOSVAL, su máxima durabilidad, 
fiabilidad y eficiencia energética.
Solamente los filtros ORIGINALES JOSVAL pueden garantizar el mayor rendimiento y protección 
de los compresores JOSVAL.

Porqué utilizar sólo repuestos originales Josval?

?



www.compresoresjosval.com

Pol. Ind. Malpica, c/ F, 50A - 50016 Zaragoza (España) 
Tel. +34 976 57 14 26 - info@compresoresjosval.com

Sede central

Pol. Ind. Malpica, c/ E, Nave 36 - 50016 Zaragoza (España) 
info@compresoresjosval.com

Centro logístico

C/ Peñiscola, 11-13 
08033 Barcelona (España)  

catalunya@compresoresjosval.com

CATALUÑA

Pol. Ind. GESTESA 
C/ Hierro, 96 

28890 Loeches - Madrid (España) 
centro@compresoresjosval.com

CENTRO

C/ Luis Lamarca, 33-35 
46018  Valencia (España)  

levante@compresoresjosval.com

LEVANTE

Pol. Ind. VI Centenario, nave 7 
21700 - La Palma del Condado 

Huelva (España) 
sur@compresoresjosval.com

SUR

Delegaciones


