
PROMOCIÓN 2022



EXPOSITOR CON 5 BLISTER

(32 458 70)
BLISTER  BOQUILLA REF.24

(32 443 30)

EASYLUBE 500/R

(30 612 03)

GRASA

BOX 0

(32 932 53)

SAFELOCK

(32 456 03)
SAFELOCK - L

(32 458 01)

EASYLUBE 500/F1

(30 613 88)



L 50B para bidones de 50/60 kg

(34 149 17)

L 25B para bidones de 18 a 25 kg

(34 124 01)

ACCCUGREASER 18 V PREMIUM-S 1500

(34 276 34)

FP-6

(33 860 09)

GRASA

DF-501

(34 100 56)



S400/1

(34 600 82)

RP-100S

(34 610 10)

ML-60-NC

(32 705 44)

ML-170-NC

(32 705 51)

PREMIUM ALU 300 cm3

(33 090 60)

PREMIUM ALU 500 cm3

(33 091 07)

ML _ 60 _ S Rosca 1/8 GAS	 Capacidad 60 g 32 705 06

ML _170 _ S Rosca 1/8 GAS	 Capacidad 170 g 32 705 12

ML _ 60 _ NC Rosca 1/8 GAS	 Capacidad 60 g 32 705 44

ML _170 _ NC Rosca 1/8 GAS	 Capacidad 170 g 32 705 51

HP-350

(34 635 40)

LUBRICANTE

ML-60-S

(32 705 06)
ML-170-S

(32 705 12)

PREMIUM HDPE 300 cm3

(33 080 70)

PREMIUM HDPE 500 cm3

(33 081 00)



CONTEMATIC-ECO

(34 024 33)

MOBILE 200/3/D

(34 012 07)

CFA-6/C

(34 023 27)

DIGIMET E35/F

(35 412 17)

EP-300/CO

(34 341 06)
EP-300

(34 340 14)

LUBRICANTE



RP-100PP

(34 609 07)
HP-500

(34 623 07)

SSB/PLUS (34 395 45)ASBZ (34 395 21)SSB (34 392 93)

VAC

(35 543 78)

M-50

(34 020 13)

EBAB/220 (220V.)

(34 078 34)

EBAB/12 (12V.)

(34 077 73)

CONTEMATIC EP-AB/220/PLUS

(34 076 50)

ADBLUE

EP-AB/12 (12V.)

(34 070 56)

EP-AB/220 (220V.)

(34 070 70)

GRASA

FP-600-S

(34 602 59)



SET LUBE-SHUTTLE

(30 112 22)

BOMBA LS + AFH4/1-340

(30 310 60)

ECODIESEL/12

(34 304 05)

DIGIMET M-80

(35 408 45)

FM2

(34 720 16)

ECODIESEL/220

(34 315 01)

GASOLEO

ECODIESEL/12/CO (12V.)

(34 304 12)

ECODIESEL/220/CO (220V.)

(34 317 47)

MPA-1 (60l/min)

(34 393 54)

MPA-2 (120l/min)

(34 393 85)



Capacidad: 3 o 7 litros

Grasa: Grado NLGI 000-2
Máxima Presión: 250 bar
Caudal/min: 3.0cc x elemento
Conexión: 1/4”NPT (h)
Voltaje: 12 o24 VDC

Capacidad: 400 gramos

Grasa: Grado NLGI 000-2
Máxima Presión: 100 bar
Caudal/min: 8.0cc x min
Voltaje: 12,24 O 220 VCC

CA
NT

IDA
D

TIEMPO

CA
NT

IDA
D

TIEMPO

- Acumulación de calor en exceso
- Lubricante desperdiciado 
- Costos laborales innecesarios

Exceso de 
lubricación

- Más desgaste de los componentes
- Mayor consumo de energía
- Aumento de los costos de operación

Cantidad 
insuficiente de 

lubricación

Lubricación óptima


